'0’ MEVA-TEC

MEMBER OF MEVA GROUP

«2ZIMA 2018"

MRAZIVE NIZKE CENY

Nadoby na posyp v
Typ: 4630, 4631, 4390, 4391 »
- Viyrobeny z vysoce jakostniho polyetylenu {
- Robustni konstrukce zarucuje vysokou mechanickou odolnost. e

- Po odklopeni vika Ize nadoby vzajemné stohovat. v "/ A e \
- Pouzitelné na viechny druhy posypovych materialG (stl, pisek, stérk'atd.).
- Odolné proti povétrnostnim vliviim. \_.\
[ 501, 1001, 1501, 3001.
A OSNO ROZMER A OVA A
g
4630 Ndadoba na posyp 50 50 590 x 540 x 500 +590,- 1431,- . |
4631 Nadoba na posyp 100 100 720 x 660 x 590 2-250,- 2 025,- e
0
4390 Nédoba na posyp 150 150 860 x 740 x 810 3-196,- 2 871,- ]
¥
4391 Nédoba na posyp 300 300 1090 x 970 x 1030 5-196,- 4671,- o
-
——— -
Nadoby na posyp e

Typ: 7015, 7016, 3693, 7017
- Vhodné pro uskladnéni posypovych
materialt (pisek, stérk, sal).
- Lze je umistit u silnic, parkovist, na chodniku...
- Konstrukce zajistuje optimalni funk¢nost a stabilitu.

[ 2501, 4501, 6001, 1100 I

OBJEM POVRCHOVA HL. ROZMERY CENA NOVA CENA

(1) UPRAVA (mm) (Ke) (Ke)
7015 NP-P 250 250 sklolaminat 920 x 770 x 700 5-996,- 5391,-
7016 NP-P 450 450 sklolaminat 1350 x 770 x 700 8-896,- 8001,-
3693 NP-P 600 600 sklolaminat 1240 x 1060 x 800 ++990,- 10791,-
7017 NP-P 1100 1100 sklolaminat 1240 x 1060 x 1150 +4-960,- 13 410,-

Nadoby na posyp

Typ: 7770, 7771

- vhodné pro uskladnéni posypovych materiall jako jsou drté, stérky,
pisky a soli

- |ze je umistit u komunikaci, parkovist a chodnikl

- vyrobeny ze sklolaminatu, ktery ma velkou odolnost povétrnostnim
vlivim s ochranou proti UV zareni

- moderni design a tvar vika zajistuje velkou pevnost, pruznost,
umozriuje stohovani a zabraruje vniknuti vody a vlhkosti

- ZARUKA 10 LET

« OBJEM ROZMERY HMOTNOST CENA NOVA CENA
TP NADOBA () (mm) () (Ko (Ko)
7770 Nadoba na posyp 200 890 x 600 x 640 12,5 ©6500,- 5200,-
7771 Nddoba na posyp 400 1210 x 820 x 670 21,6 9-7508,- 7 800,-




PRO HRUBE NECISTOTY

Cistici rohoze Ringmat Octomat
Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Vyrobené z extrémné odolné gumy.

- Dlouha Zivotnost .

- Ur¢eno speciadlné pro vihké prostredi.
- Vhodné pro vysoce frek. priichody.

- Dodéva se v ¢erné barvé.
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Cirokové kosté s nasadou

Typ: 4809
- Vlyrobeno z pfirodniho ¢iroku. 5 x Sité.
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Lopata na snih

Typ: 4349

- Pracovni ¢ast a ergonomicky
tvarované drzadlo vyrobené
ze specialniho plastu se zpevnénym
okrajem.

- Pouzity plast znemozni lepeni
mokrého snéhu.

- Dfevénd nasada.

PRO DROBNE NECISTOTY

Cistici rohoze Entraplush

Typ: 3161, 3162, 3163, 3164

- Vhodna pro vstupni zény v naroc-
nych podminkéach s vysokou frek-
venci priichodu.

- Rohoz mé odolny povrch a jedno-
duse se Cisti.

- Barvy: Cernd/Sedd a Sedd/modra.
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'[' rozm. zakladny 250 x 40 mm
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Priimyslové kosté s nasadou
Typ: 4810
- Viyrobeno z ¢istého polypropylenu.
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) 1370x500 mm

'j_J 1,6 kg

Hrablo standard

Typ: 4350

- Pracovni ¢ast a ergonomické
drzadlo vyrobeny z odolného
plastu se zpevnénym okrajem.

- Dfevénd nésada.

- Site zabéru 500 mm.

fj 201,351,

Posypové voziky

Typ: 7384, 7385

- Robustni konstrukce z nerezové oceli.

- Zasobnik a rozmetaci zafizeni
z odolného plastu.

- Plynulé rozmetani s volbou intenzity
posypu.

- Site posypu od 1 do 4 metrd.
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'J['J/ rozmér lopaty 260x290 mm

Hlinikova lopata s nasadou
Typ: 4808
- vyrobeno z kvalitnich materidld.
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Hrablo s koleckama

Typ: 4348

- Pracovni ¢ast vyrobena z odolného
plastu se zpevénym okrajem.

- Dvé kolecka pro snadnéjsi manipu-
laci.

- Drzadlo vyrobeno z lakované oceli.

- Site zabéru 810 mm.

71301, 2001, 2601,

Posypové voziky tazené

Typ: 7182, 7183, 7184

- Voziky maji velkou kapacitu
zasobniku.

- Kola s pneumatikami z pryze
zimnim vzorem jsou uloZena
v loZisk. pouzdrech.

- MoZnost regulace mnozstvi a 3itky.
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Skrabka na led

Typ: 4351

- Lakovand cepel vyrobend z oceli.
- Dfevénd nésada.

5} 5kg, 10 kg, 25 kg

Posypova stil - NaCl

- Chlorid sodny technicky, minimalni
obsah NaCl 98%,zrnitost 0,2-5 mm.

Typ: 4352/5 - baleni 5 kg v PE tasce.

Typ: 4352/10 - baleni 10 kg
v PE tasce.

Typ: 4353 - baleni 25 kg v PE
ventilovém pytli s protiskluzovym
vroubkovanim.

NABIDKA JE PLATNA DO 15.1.2019 NEBO DO VYPRODANI ZASOB. CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH A BEZ DOPRAVY.
SLEVY NELZE KOMBINOVAT. PLATi POUZE PRO OBJEDNAVKY POD HESLEM ,,ZIMA 2018/2019".
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