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TYP
OBJEM 

(l)
MATERIÁL

NOSNOST
(kg) 

VL. HMOTNOST
(kg)

ROZMĚRY
š x h x v (mm)

CENA
(Kč)

3229 1000 HDPE 2000 66 1000 x 1200 x 1190 6 990,- 
3230 600 HDPE 1200 54 800 x 1200 x 1005 5 890,- 

IBC kontejnery 600 a 1000 l 
- Stohovatelné obaly s vnitřní nádobou 

z UV stabilizovaného vysokomolekulárního
HDPE a vnější ochrannou kostrou z ušlechtilé
pozinkované oceli.

- Vrchní plnící otvor DN 150, spodní vypouštěcí
vyměnitelný ventil DN 50.

- Na nádrži je vyznačena stupnice umožňující
dostatečně přesný odhad objemu kapaliny 
v nádrži při vyprazdňování či plnění.

- Součástí obalu je PE paleta odolná proti
mechanickým i korozivním vlivům. Paleta je
výhodná zejména při stáčení a manipulaci 
s chemikáliemi.

- Všechny díly jsou recyklovatelné a vyměnitelné.

- Atest pro skladování a přepravu nebezpečných
látek 31/HA1/Y/...

- Vhodné též na potraviny.

Typ: 3229

1000 l

Typ: 3230

600 l

Snadná a rychlá 

manipulace pomocí 

vysokozdvižných vozíků.

Atestováno na skladování 

a přepravu nebezpečných

látek dle ADR.

NÁDOBY NA TEKUTÉ NEBEZPEČNÉ KAPALINY 

Použité repasované kontejnery
A3229    bez UN kódu

A3229UN s UN kódem

- Kontejnery vhodné pro přepravu a skladování kapalných látek. Repasované IBC kontejnery jsou vyčištěné a vysušené, s tlakovou
zkouškou a inspekcí ocelové konstrukce. Nevhodné pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

- Paleta: ocel.
Pozor, dostupnost repasovaných kontejnerů nelze
pro všechny modely 100% zaručit. 

2 490,-
2 990,-

od 5 890,-

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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