MEVA-TEC TECHNICKY LIST

MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT €. 5136

Velkoobjemovy kontejner ABROLL s integrovanymi viky — 20 m’

(Hlustracni fotografie)

Technicka data

6200

Materidl Ocel/plech Ei 3 Iﬁ- 3 E— -“ E- .
Tloustka materiadlu (dno/bocnice) 5/3mm o

Hmotnost 3200 kg g E

Nosnost 10000 kg A

Pocet vik 8 ks }

Objem 20m’ =

Vyska haku 1570 mm 2300

Délka (vnitini) 6500 mm .//=‘\4 }ﬂ
Sitka (vnitini) 2300 mm H

Vyska (vnitini) 1500 mm

Vlastnosti .

- Vyrobeno z ocelového plechu. 1560

- Provedeni s pevnymi boc¢nicemi, napojeni na dno pod 90° nebo 45°.

- Kontejner je vybaven 6 az 8 viky v riznych rozmérech.

- Vika jsou opatfena dvéma zamky, centralné uzamykatelné.

- Standardni vnitfni vyska kontejner( Abroll s integrovanymi viky je 1500 mm.
- MuZe byt vybaveno Zebfikem s umisténim za fidicem a sklopnou klapkou.

- Vybaveno rolnami pro snadnou manipulaci.

- Vybaven pro hakové natahovani.

- Povrchova Uprava natérem — 1x zakladni, 1xvrchni barva.

Barevné provedeni

- Dlevzorniku RAL.
Urceni

- Urceno ptredevsim pro prepravu pevnych odpadd, které je zapotrebi zajistit pfed okolnimi vlivy.

Dodatky

- Vyrabéno ve vice rozmérovych provedenich.

- Pred natahovanim kontejneru je dulezité pfekontrolovat zajistovaci prvky, rolny, systém zajisténi vrat véetné centralniho
zajisténi vrat (obsluha z bocni strany), zajisténi stfechy a klapky v pfipadé, Ze jsou instalovany. Vsechna vika, klapky
a dvefe musi byt Fadné uzaviena. Plachta nebo sit musi byt Fadné zajistény.
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