MEVA-TEC TECHNICKY LIST

MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT €. F3A_4669_MULT

Dvouplastova nddoba — nadrz v nadrzi — 750 | (s UN)

(Hlustracni fotografie)
Technickd data

Material (PlIast/nadrz) Zinkovana ocel/HDPE
Objem 7501

Hmotnost (s UN) 82 kg

Sitka 770 mm

Délka 980 mm

Vyska 1420 mm

Certifikace 31HA1/*
Vlastnosti

- Plast nadrze je vyroben z ocelového zinkovaného plechu.
- Vnitfni nadrZ je vyrobena z bezesvého Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).

- Zarové zinkovana paleta je pevné spojena s nadobou a slouzi k bezproblémové manipulaci.
- NadrZe je povoleno instalovat vyhradné ve zcela uzavienych prostorach.

- Vybaveno dvojitym plastém — umoznuje vyuzit kontejnery bez zachytné vany.

- Vybaveno méfidlem pro kontrolu hladiny média v nadrzi.

- Site kontejneru umoZriuje manipulaci ve stisnénych prostorach.

Urceni

- Urceno pro vnitropodnikové pouZiti, ke sbéru nebezpecnych a vodu ohroZujicich kapalin.
- Nadoby s UN kédem umoznuji skladovani a prepravu nebezpecénych kapalin dle mezinarodni normy ADR.

Dodatky

- Verze s mezinarodni UN / ADR certifikaci.
- ADR pouze pro pfevoz nadrze bez nainstalované pumpy — dle ADR 6.5.4.4.1 a ADR 6.5.4.4.2 b.
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