MEVA-TEC TECHNICKY LIST

MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT €. F6A_3870 _0ESD
Plastova EURO prepravka — 800 x 600 x 420 mm (ESD)

(llustracni fotografie)

Technicka data

Material ESD PP

Objem 1721

Hmotnost 7 kg

Nosnost 18-20 kg

Spec. vnitfni odpor 103<10%° Ohm/cm*
Délka (Vnitfni/vnéjsi) 760 /800 mm
Sitka (VnitFni/vnéjsi) 560 / 600 mm
Vyska (Vnitfni/vné;si) 405/ 420 mm

*Poznamka: Upozoriiujeme, Ze v dusledku orientace proudéni, ktera se odviji od zplsobu zpracovani, mohou hotové soucasti vykazovat odlisné elektrické
vlastnosti.

Vlastnosti

- Vyrobeno z elektricky vodivého plastu Polypropylenu (ESD-PP).

- Material je vhodny pro bezpecné skladovani a prepravu citlivych elektro komponent.
- Spolehlivé zabranuji elektrostatickému vyboji a jiz stavajici vyboj odvadéji.

- Pevna konstrukce zajistuje dostateénou tuhost a nosnost prepravky.

- Vnitfni hladky povrch umoZiiuje snadné ¢isténi.

- Pfepravky jsou stohovatelné. Bézny EURO format.

Barevné provedeni

- Cerné (RAL 9017).
Urceni

- Urceno ke skladovani a prepravu citlivych elektro komponentd.

Dodatky

- ESDverze.
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