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PRODUKT č. F6A_3899_0000 

Plná ESD paleta 1200 x 1000 mm – 3 ližiny 

 

 

 

 

 

 
 
(Ilustrační fotografie) 

Technická data 

Materiál   ESD PP   
Provedení   se 3 ližinami 
Hmotnost   19,9 kg 
Nosnost (dyn./stat./vysoký reg.) 1500/3500/300 kg* 
Spec. vnitřní odpor   103˂1010 Ohm/cm** 
Délka    1200 mm 
Šířka    1000 mm 
Výška (bezpečnostní okraj)  163 (7) mm 
 

Vlastnosti 

- Vyrobeno z elektricky vodivého plastu Polypropylenu (ESD-PP). 
- Paleta se vyznačuje nízkou vlastní hmotností a vysokou zatížitelností. 
- Díky ESD materiálu je vhodná pro skladování a přepravu elektrických komponent. 
- Paleta je v plném provedení. 
- Vyhýbejte se bodovému zatížení - zatížení musí být rovnoměrně rozloženo na ložné ploše palety. 

 

Barevné provedení 

- Černé (RAL 9017). 

Určení 

- Určeno ke skladování a přepravu elektrických komponent. 

Dodatky 

- ESD verze. 
 
*Orientační hodnoty, vychází z praktické zkušenosti a částí ISO 8611, při rovnoměrném zatížení při pokojové teplotě (20 °C). V závislosti na podmínkách byly 
zaznamenány odlišné hodnoty – je doporučeno výrobek před použitím otestovat. 
**Poznámka: Upozorňujeme, že v důsledku orientace proudění, která se odvíjí od způsobu zpracování, mohou hotové součásti vykazovat odlišné elektrické 
vlastnosti. 
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