MEVA-TEC TECHNICKY LIST

MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT ¢&. 8228
Mobilni ¢erpaci stanice na naftu PICK-UP 12V —-210|

(Hlustracni fotografie)
Technicka data

Material Polyetylen (PE)
Hmotnost 30 kg [
Objem 2101
Napéti 12V : : 1
Elektricky pratokomér A (volitelny)
Vykon 30 I/min

Sitka 1180 mm 1080
Hloubka 790 mm B 1180
Vyska 450 mm
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Vlastnosti

- NA&drz o objemu 210 | s jednosténnym provedenim z polyetylenu.

- Integrovany drzak vydejni pistole, plnici otvor, kryt pIniciho otvoru s ventilem a odvzdusnénim.
- Integrované prolisy pro vidlice VZV, madla a viko.

- Po obou stranach jsou integrovany prolisy pro zajisténi na voze béhem prepravy pomoci pasu.
- Celkova vyska 450 mm umoznuje snadné uskladnéni na vozech typu pick-up.

- Schvaleno pro prepravu a okamZitou spotfebu dle ADR 1.1.3.1c).

- Vybaveno ponornym elektrickym ¢erpadlem CENTRI SP 30, 12 V 30 I/min.

- Vybaveno 4 metrovou vydejni hadici DN19 s automatickou ¢erpaci pistoli.

- Vybaveno 4 metrovym elektrickym privodem.

Barevné provedeni

- Standardné Sedé provedeni s oranzovym vikem.
Urceni
- Urceno k vydeji motorové nafty.

Dodatky

- MozZnost dokoupit elektricky pratokomér.
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