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TECHNICKÝ LIST 

 
Pracovní ESD židle – bez područek 
TYP: 4884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÁ DATA 

Materiál    Plast/textilie 
Hmotnost    9,9 kg 
Nosnost    120 kg 
Měřený odpor    0,1 MΩ 
Celková výška/šířka   930-1110 mm / 560 mm 
Výška/hloubka sedáku   440-565 mm / 460 mm 

VLASTNOSTI 

• Pracovní židle s funkčním standardem ESD. 

• Konstruována tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a 
těkavých chemikálií. Veškeré součásti židle, včetně speciální látky a koleček jsou vodivé (ESD). 

• Měřený odpor: 0,1 MΩ. 

• Vybavena plastovou bází a ESD kolečky průměru 50 mm pro měkké podlahy. 

• MEK mechanismus – nastavení úhlu opěráku. 

• Výškové nastavení sedáku pomocí plynového pístu a nastavení výšky opěráku s aretací pomocí šroubu. 

• Dodáváno bez područek. 

BAREVNÉ PROVEDENÍ 

Potah – tmavě šedé (antracit). 

URČENÍ 

Výrobek je určen pro sezení ve vnitřním prostředí pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých 
chemikálií. 

Ilustrační obrázek 


